
TOP300/TWIN

TOP300/24

TOP300/20V

TOP TRECILINDRI

MODELLO
Model

CODICE
Code Litri

Liters
Litri/min
Liters/min CFM min-1 Cilindri

Cylinders
Stadi
Stages bar psi kW HP Volt Hz dB/A L x P x H

cm Kg

TOP300/TWIN/CAR/M TA 007 11+11 280 9,8 1.450 3 1 10 145 1,5 2 230 50 69 73x60x65 49

TOP300/20V/CAR/M TA 006 20 280 9,8 1.450 3 1 10 145 1,5 2 230 50 69 50x42x82 38

TOP300/24/CAR/M TA 008 24 280 9,8 1.450 3 1 10 145 1,5 2 230 50 69 65x31x60 36

TOP300/50/CAR/M TA 009 50 280 9,8 1.450 3 1 10 145 1,5 2 230 50 69 85x35x66 46

TOP300/100/CAR/M TA 010 100 280 9,8 1.450 3 1 10 145 1,5 2 230 50 69 115x37x70 58

TOP350/100/CAR/M TA 118 100 332 11,7 1.450 3 1 10 145 2,2 3 230 50 75 115x37x70 62

TOP700/100/CAR/T TA 119 100 640 23,4 2.850 3 1 10 145 3 4 400 50 77 115x37x70 62

THREE-CYLINDERS - TROIS CYLINDRES - DREI-ZYLINDER

1 2Maniglia estraibile per 
facile movimentazione.

Ruote pneumatiche 
gonfiabili.

1

2

1

TOP350/100/CAR/M

6
VOLTAGGI ED ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA • VOLTAGES AND SPECIAL ASSEMBLIES ON REQUEST

TENSIONS ET FABRICATIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE • SPANNUNGEN UND SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE 

VOLTAGGI ED ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA • VOLTAGES AND SPECIAL ASSEMBLIES ON REQUEST

TENSIONS ET FABRICATIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE • SPANNUNGEN UND SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE 

SERIE TOP OIL FREE
OIL-FREE TOP SERIES
SÉRIE TOP NON LUBRIFIÉ
ÖLFREIE SERIE 


